
  Tombino INOX Etertub   8661

 

 

 

Applicazione

Coperchio per pozzetto per il facile
montaggio su un tubo in calcestruzzo

Caratteristiche

Coperchio per pozzetto per cilindro a
pressione (Kaba / Keso / Sea tipo 1037
2521 sollevamento 21 mm) con filtro
antipolvere in fibra di vetro o solo griglia
anti insetto

Coperchio per pozzetto con cerniera
coperta e leva di bloccaggio automatica.
Il coperchio per pozzetto con diametro
1000 è dotato di molla a gas ausiliare

Lamiera di sicurezza contro la
manipolazione e aerazione posteriore per
evitare che l'acqua di condensa possa
scorrere nel pozzetto

Tutti i componenti in acciaio cromato
1.4301 e omologazione SSIGA n.
9606-3569

Filtro dell'aria standard tipo 45

Opzioni

Aquasafe, chiusura a vite, controllo
apertura, coperchio anti-allagamento

Attenzione

I tombini le vengono spediti direttamente
dalla Etertub AG Bilten (spese di
trasporto escluse).

NW1 H
(mm)

ø D m3/h H1
(mm)

Peso
(kg)

8661000600   600   250   800   26.000

8661000800   800   250   1000   40.000

8661001000   1000   250   1200   65.000

8661900045   x   45   83   0.600

8661900090   x   90   180   0.900
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